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Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau m—dessus ne reprend qu'une pan‘fe représenran ve des paramelres réahsés lors du conrrﬂfe sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramétres échantillonnés. La quantification exhaustive des parametlres est consultatble é la demande en mairie.

Résultats conformes, le jour du contréle, aux limites de qualité en ce qui concerne les parametres microbiologiques et physico—chimiques mesures.li faut cependant noter le
caractere agressif de l'eau. | -

Cette eau présente un caractere agressif, ce qui peut provoquer une corrosion severe des tuyauteries metalhques conduisant a une augmentation des concentrations de
certames substances métalliques (plomb cuivre, cadmium, fer...).

"* ~ Un nettoyage, une désinfection et un ringage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bache, réservoirs,conduites...) doit étre
~ realiseé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du méme code).

Effectuer quotidiennement la mesure du chlore libre et la transcrire dans le cahier sanitaire. La mesure de chlore total sera réalisée au minimum avec une fréguence

hebdomadaire.

B wﬁ; En I'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractere agress&f de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les reseaux de leurs logements n'ont

$90 f" S pas de tuyautene en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dés que possible. En attendant Il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres aprés chaque période

"vm i.

i -'-'-"ﬁ-_ﬂ_! - ...t,, ‘ de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de I'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.
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L'ingénieur d'études sanitaires,

Bruno BOYER



